








30

SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
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BOCAS DE AIRE FIJAS admisión y extracción

USO €

400470418 admisión / extracción

400470417 extracción

400470414 admisión / extracción

400470380 admisión / extracción

400470415 extracción

400470386 admisión / extracción

400474095 admisión / extracción

400474096 admisión / extracción

“DISK” 125 mm

“TURN” 125 mm

“CONUS” 125 mm

“WAVE” 125 mm metal lacado

“KWADRANT” 125 mm

“MAZE” 125 mm metal lacado

CUADRADA 125 mm metal lacado

REDONDA 125 mm metal lacado

Con regulación de caudal. RAL 9016. Se puede lacar en el color deseado 
en obra

Con regulación de caudal. RAL 9016. Se puede lacar en el color deseado 
en obra

23

23

23

23

64

70

BOCA DE AIRE CON PLENUM PARED

REJILLA LINEAL
CON PLENUM
TECHO

107

114

* Nivel incorporado para la instalación. Incluye una conexión
 para 75-92 mm 
**Se puede lacar en el color deseado en obra

TIPO €

PLEP010* plenum pared 60m3/h máx.
PLEP02P** boca de aire plana + marco
PLEP030 conexión extra para PLEP260
PLEP040 marco extra para PLEP260
PLEP045 marco extra para PLEP260 5 uds.

PLEL010 plenum aislado 80m3/h
PLEL02W difusor lineal blanco 9016
PLEL02B difusor lineal negro 9005
PLEL030 kit rejilla continua L500

79
65
15

8,4
39

231
129
129

6
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sss
silencio

BOCAS DE AIRE REGULABLES admisión y extracción

Ø mm USO MATERIAL €

MKL ADM 125 125
admisión

sintética
RAL 9003

MKL ADM 160 160
MKL EXT 125 125

extracción
MKL EXT 160 160

TFF 125 125
admisión metalTFF 160 160

TFF 200 200

Ø mm €

VDRC 75 75

EFF 125 125
extracción metalEFF 160 160

EFF 200 200

EFR 125 125

extracción inox
EFR 150 150
EFR 160 160
EFR 200 200

TIPO USO MATERIAL €

pared techo

VDC 125 Cube admisión/
extracción extracción cristal

blanco
RAL 9010VDP 125 Plano - admisión

MKL

TFF

EFF

EFR

VISION DESIGN blanco RAL 9010

REGULADOR CAUDAL SILENCIADOR
PARA VISION DESIGN

37
49
51

114

90

90

19,5
35
37

15
16,7

27

19,6
25

10,7
18

9,6
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Ø mm €

CT5 127 127
CT5 160 160
CT5 180 180

MATERIAL €

BB 50 sintética

Con terminación de chapa con juntas estanqueidad para instalación “plug&play”

“T” en la conexión M (macho). Para derivación a planta de un montante de recu-
perador de calor, con conductos EPS. “Y” para repartir en 2 tanto impulsión como 
retorno en equipos más grandes como 500m3h

ACCESORIOS

Ø mm LONGITUD cm €

SILFFV125 50
125

50
SILFFV125

100SILFFV160 160
SILFFV180 180

Ø mm CONEXIÓN €

TRED1866M 180-160-160 MMM
TRED2066M 200-160-160 MMM
TRED2088M 200-180-180 MMM
TY1866M 180-160-160 MMM
TY2066M 200-160-160 MMM
TY2088M 200-180-180 MMM
RED206MH 200-160-M-H +JUNTA EN M

Ø mm ALT/LONG/ANCH 
cm

EMISIÓN FRÍO
Kw €

CWK 125 125 255-326-346 0,77 - 0,5
CWK 160 160 255-326-356 1,2 - 0,8

Con barrera para evitar la
migración de partículas
hacia la estancia

* Prever 2 manguitos galvanizados con junta de estanqueidad Ø 180 - 200 mm. Tipo 
3 fi las-2,5. Excluido control. Emisión aproximada a 7º/12º/29º - 15º/18º/29º W. total B.S. 

Ø mm V EMISIÓN
Kw €

CEA11660
160

230

0,6
CEA11690 0,9
CEA11612 1,2
CEA12090*

200
0,9

CEA12012* 1,2

SENSOR CONDUCTO PARA CEA1 RANGO TEMP.

DSENS330 0º +30º

PANEL DE CONTROL

RT430 0º +30º

Para encintar de forma estanca. Por ejemplo conducto galvanizado

BB 50 CINTA ADHESIVA 
VENTILACIÓN

CFV CONDUCTO FLEX 
REFORZADO (10M)

SILENCIADOR FLEXIBLE
25 mm de aislamiento de 
fi bra de vidrio, M/M

CWK post enfriador/calenta-
dor por agua para conductos 
recuperador de calor

BIFURCACIÓN CONDUCTO
PRINCIPAL GALVANIZADA + 
JUNTA DE GOMA EPDM

Ø mm €

CFC 125 Ø 125 mm
CFC 160 Ø 160 mm
FILCFC 125 Filtro para CFI COARSE 50% Ø 125 mm

CEA1 POST CALENTADOR 
AUTÓNOMO

CAJA DE FILTRO CONDUCTO
incluye fi ltro coarse 50%

SISTEMA MODULAR DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

78
83
89

102

82
84
91

151
157
158
56

4,8

43
48
58

839
880
914
872
922

55

85

940
970

195
234

18
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RECOMENDACIONES
DE INSTALACIÓN DE CONDUCTOS
z Evita la instalación de más de 20 m de conducto 

sintético fl exible por tramo
z Es imprescindible que nunca haya más de 15 m de 

diferencia entre el tramo más largo y el más corto. 
En el caso de que haya una diferencia mayor de 
15 metros se puede añadir conducto fl exible en 
el tramo más corto o añadir curvas extras de 90º 
(cada curva equivale a 2 m de conducto)

z Máximo caudal en conducto 92/75/oval: admisión 
50/30/35 m3/h - extracción 60/40/45 m3/h 

z Máximo caudal permitido en conductos de EPS: 
  125 mm hasta 200 m3/h

  160 mm hasta 300 m3/h
  180 mm hasta 400 m3/h
  200 mm hasta 500 m3/h

z La rejilla de admisión de aire exterior se coloca en 
la fachada norte de la vivienda y la de extracción 
en otra fachada, o preferentemente en el tejado

z Cortar el conducto 92/75 en la cresta de la ranura, 
no en el valle. Poner goma estanca en la primera 
ranura. Presionar bien la pieza en el conducto y 
cerrar las pestañas hasta que hagan “click”

z Radio de curvatura: 2 veces el diámetro
z 10 años de garantía en productos y funciona-

miento del sistema 
z Fabricado solo con materiales de primer uso 

(virgin materials)
z Antibacteriano y antiestático
z Resistencia: 350 N
z Resistencia al fuego: EN13501-1: E

z Aislamiento: W/(m*K) EN12667: λ0,032
z Estanqueidad: EN13180: Clase D 
z Resistencia al fuego: EN13501-1: E
z Fabricación con energía 100% verde (biomasa y 

energía solar) para reducir el impacto ambiental 
al mínimo.

z 100% reciclable

GARANTÍA Y CALIDADES

CONDUCTO FLEXIBLE CONDUCTO EPS
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Foto de colegio

Escuela Guerau de Peguera - Torrelles de Foix
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OFICINAS - COLEGIOS - HOTELES - RESIDENCIAS - CLÍNICAS

 OFICINAS

Sistemas fi ables con bajos costes 
de funcionamiento 
Un buen clima interior para tus ofi cinas es 
esencial para un buen rendimiento laboral 
y tendrá como resultado menos bajas por 
enfermedad. 

 CENTROS EDUCATIVOS 

Un ejemplo de ventilación
basada en la demanda 
En los colegios se necesita un aporte de aire 
fresco y la extracción del aire viciado, según 
demanda. Por defecto, el Oxygen Campus viene 
con un sistema de gestión de edifi cios que 
administra automáticamente el clima interior. 
Cada estancia se controla individualmente. 

Énfasis en el confort y la salud 
El sistema es automático gracias a los sensores 
de CO2. De esta manera los residentes y los 
cuidadores no tienen que preocuparse de nada.

 RESIDENCIAS

VENTILACIÓN PARA SECTOR TERCIARIO

SALUD
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INFORMACIÓN GENERAL

- Ventiladores EBM Papst Radical colocados antes del recuperador de calor para hacer la admisión de aire más silenciosa
- Apto para MOD-bus y BAC-net vía TCP/IP y conexión RS-485
- Núcleo interior de EPS en forma helicoidal diseñado aerodinámicamente
- La regulación Regin ofrece una amplia gama de opciones de programación
- Entrega estándar con dos fi ltros Coarse 45% dentro del equipo para mantener limpio el intercambiar de calor
- Los valores se han medido con un volumen de aire nominal equilibrado según EN308. Valores LwA disponibles para   
 todos los equipos a 2..10 V, incluyendo bandas de octava.

CO2
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cm cm cm W % W(m3/s) Pa dB(A) mm m3/h m3/h €

WTU 250 EC E 30 91 75 44 75 327

150

50 4x Ø 160 200 290

WTU 600 EC E 35 113 92 97 73 550 54 4x Ø 200 440 575

WTU 800 EC E 41 122 102 244 73 750 61 4x Ø 250 800 760

WTU 1000 EC E 41 161 130 256 76 655 56 4x Ø 300 1000 1100

WTU 1500 EC E 55 181 113 351 75 705 57 4x Ø 355 1200 2000

WTU 2000 EC E 55 181 143 462 75 695 58 4x Ø 355 1700 2375
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WTU 600 EC TA 35 132 94 144

82

519

150

55 4x Ø 200 500 580

WTU 800 EC TA 40 138 102 242 729 60 4x Ø 250 750 730

WTU 1000 EC TA 41 178 130 277 622 58 4x Ø 300 1000 1020
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dB(A) €

WTU 250 EC IE 45

WTU 600 EC IE 50

WTU 800 EC IE 57

WTU 1000 EC IE 53

WTU 1500 EC IE 53

WTU 2000 EC IE 54

RECUPERACIÓN DE CALOR DESCENTRALIZADA
WTU EC Entálpico techo/pared

WTU EC Insulation Entálpico techo/pared
con doble aislamiento acústico para montaje en la estancia habitada

WTU EC TA

El WTU EC IE es idéntico al EC E, salvo que tiene una carcasa metálica 
con extra aislamiento acústico. Óptimo para instalarlo dentro de salas 
en las que se necesite muy bajo nivel sonoro.
La potencia sonora medida en la admisión y en la extracción del E y del 
IE son idénticas.

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- con intercambiador de calor de aluminio
- regulación Regin incluida
- apto para zonas húmedas

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- con intercambiador de calor entálpico
- regulación Regin incluida
- para zonas secas. En los baños y/o zonas húmedas, utilizar el  
 extractor MVS 15

4298

5435

6201

7820

9589

10787

4651

5877

6839

8298

9547

11785

7099

8373

9841
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SENSORES CO2 24V

MULTI CONECTOR 2-6 SENSORES CO2

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

REGULACIÓN PRESIÓN CONSTANTE 
0..10V 24V

WTU / ACCESORIOS

TIPO POTENCIA €

17700040 sensor CO2 ambiente superfi cie auto./man. 0..10V 24V* 0,6W
17700048 sensor CO2 ambiente empotrado automático 0..10V
17700018 sensor CO2 en conducto automático 0..10V

m3/h mín-máx Ø mm LONGITUD mm €

VAP100 57-311 100 290
VAP125 88-486 125 390
VAP160 145-796 160 390
VAP200 226-1244 200 490
VAP250 353-1944 250 490
VAP315 561-3086 315 590

€

MCO2 multi conector 0..10V 24V

TIPO INTENSIDAD POTENCIA €

7990 054 230VAC-24VDC de 2 a 10 sensores 1.5A 36W
8776 050100 230VAC-24VDC para 1 sensor 0.34A 8W

Un solo WTU para varias estancias TIPO €

RPC010 0..10V
RPCMOD MODBUS / EXOline

En cada estancia, el sensor de CO2 se conecta a la válvula. que funciona de forma autonoma.Requiere fuente de alimen-
tación 230-24V min 8W

Se monta un RPC por equipo. Los dipswitches permiten regular fácilmente el rango de Pa y factor de reacción. 
Se conecta directamente al WTU

* Requiere fuente de alimentación debido a su relé. Resto de los sensores alimentación a través del WTU

Alimentación a través del WTU

VÁLVULA DE AIRE PROPORCIONAL 
0..10V 24V

ZONIFICACIÓN POR DEMANDA DE CO2

CONTROL POR CO2

392
381
358

72
33

408
549

829
851
858
875
918
953

362

Con barrera para evitar la
migración de partículas
hacia la estancia

SILENCIADOR SEMIRRÍGIDO ALUMINIO PARA Ø mm €

SILSR 160 WTU 250 EC 160
SILSR 200 WTU 600 EC 200
SILSR 250 WTU 800 EC 250
SILSR 300 WTU 1000 EC 300
SILSR 355 WTU 1500/2000 EC 355

Longitud 1m y 50mm de aislamiento
Sirve también como racor móvil entre conductos y equipo

159
202
240
374
450

CED1 POST CALENTADOR ELÉCTRICO 
DEPENDIENTE 0..10V PARA Ø mm V EMISIÓN Kw €

CED11618 WTU 250 EC 160

230

1,8
CED12020 WTU 600 EC 200 2,0
CED12530 WTU 800 EC 250 3,0
CED13130 WTU 1000 EC 315 3,0
CED13530 WTU 1500 EC 355 3,0
CED13550 WTU 2000 EC 355 5,0

Sensor incluido
Recomendado para temperaturas exteriores menores de +3ºC

736
838
922
1061
1044
1114
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WTU / ACCESORIOS
CEA1 PRE CALENTADOR AUTÓNOMO
(para temperaturas exteriores desde -6ºC hasta -20ºC) PARA Ø mm V EMISIÓN CALOR

Kw €

CEA11615 WTU 250 EC 160 1,5
CEA12030 WTU 600 EC 200

230
3,0

CEA12530 WTU 800 EC 250 3,0
CEA13130 WTU 1000 EC 315 3,0
CEA13160 WTU 1000 EC 315 6,0
CEA13560 WTU 1500 EC 355 400 6,0
CEA13590 WTU 2000 EC 355 9,0

SENSOR CONDUCTO RANGO TEMPERATURAS
DSENS2010        CEA1 -20º +10º

Aislamiento integrado 
que facilita el 
mantenimiento
y la higiene

CWW POST CALENTADOR POR AGUA

CWK POST ENFRIADOR/CALENTADOR 
POR AGUA

CFK POST ENFRIADOR/CALENTADOR POR 
AGUA TOTALMENTE AISLADO

PARA Ø mm ALT/LONG/ANCH 
cm

EMISIÓN CALOR
Kw €

CWW 160 WTU 250 EC 160 26/33/36 1,3
CWW 200 WTU 600 EC 200 26/33/36 1,6
CWW 250 WTU 800 EC 250 33/41/36 2,7
CWW 315 WTU 1000 EC 315 41/49/36 4,3
CWW 400 WTU 1500/2000 EC 400 53/71/44 6,2

CWK 160 WTU 250 EC 160 26/33/36 1,2 - 0,8
CWK 200 WTU 600 EC 200 33/41/36 1,7 - 1,3
CWK 250 WTU 800 EC 250 41/49/36 3,6 - 2,8
CWK 315 WTU 1000 EC 315 50/56/36 4,5 - 3,7
CWK 400 WTU 1500/2000 EC 400 53/71/44 5,6 - 4,7

PARA Ø mm ALT/LONG/ANCH 
cm

EMISIÓN
CALOR/FRÍO Kw €

CFK 160 WTU 250 EC 160 33/40/45 1,2 - 0,8
CFK 200 WTU 600 EC 200 40/49/45 1,7 - 1,3
CFK 250 WTU 800 EC 250 48/56/46 3,6 - 2,8
CFK 315 WTU 1000 EC 315 55/64/46 4,5 - 3,7
CFK 400 WTU 1500/2000 EC 400 58/79/49 5,6 - 4,7

Tipo 2 fi las - 2,5. Excluido control. Emisión aprox. a 45º/40º/16º caudal nominal

Tipo 3 fi las - 2,5. Excluido control. Emisión aprox. a 7º/12º/29º - 15º/18º/29º W. sensible B.S. caudal nominal

Tipo 3 fi las - 2,5. Excluido control. Emisión aprox. a 7º/12º/29º - 15º/18º/29º W. sensible B.S. caudal nominal

SET DE FILTROS
Coarse 50% (2 uds.) 

POST FILTRO
según IDA-ODA (1 ud.)

PRE FILTRO

PARA €

15723022 WTU 250 EC E IE
15723048 WTU 600 EC E IE
15723078 WTU 800 EC E IE
15723098 WTU 1000 EC E IE
15723148 WTU 1500 EC E IE
15723198 WTU 2000 EC E IE

ePM1 60% ePM1 85% PARA €

15723026 15723032 WTU 250 EC
15723056 15723062 WTU 600 EC
15723086 15723092 WTU 800 EC
15723106 15723112 WTU 1000 EC
15723156 15723162 WTU 1500 EC 
15723206 15723212 WTU 2000 EC 

PARA €

15723552 WTU 600 EC TA
15723582 WTU 800 EC TA
15723602 WTU 1000 EC TA

PARA WTU... Ø 
mm

250 EC 160
600 EC 200
800 EC 250
1000 EC 315
1500/2000 EC 355

FILTRO BRF
Coarse 70%

€

BRFC70160
BRFC70200
BRFC70250
BRFC70315
BRFC70355

CAJA FILTRO 
CONDUCTO 

€

FFR 160
FFR 200
FFR 250
FFR 315
FFR 355

Se monta dentro del 
equipo en un orifi cio 
dedicado justo antes de 
la salida de aire hacia la 
estancia, según RITE.
También disponible con 
mayor fi ltraje a petición.

Ideal para prolongar la vida útil del fi ltro integrado en entornos con alta contaminación del aire exterior. 
Aumenta la pérdida de carga. Requiere un estudio del caso

Filtro de recambio incluido en el equipo

Incluido en el equipo

55

620
664
894

1042
1226

970
1312
1524
1850
2058

1662
2176
2532
3142
3754

923
1068
1094
1119
1751
1786
1903

RECUPERACIÓN DE CALOR DESCENTRALIZADA

217
244
305
329
423

29
39
55
55
51
65

39
55
55

77
106
129
152
162
171

FILTRO BRF
ePM1 60%

€

BRFE60160

BRFE60200
BRFE60250
BRFE60315
BRFE60355

113
113
121
150
165

40
40
49
55
76
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ACCESORIOS
SET CONDUCTOS PARA EXTERIOR WTU DA ADAPTADOR

rectángular a redondo

SET DE FILTROS ePM1 60%
(admisión)

ePM1 80%
(admisión)

ePM10 60%
(extracción)

Coarse 50%
(prefi ltro opcional)

PARA €

15723737 15723739 15723735 15723734 WTU03DA

CO
NS

UL
TA

R

15723747 15723749 15723745 15723744 WTU04DA
15723767 15723769 15723765 15723764 WTU06DA
15723797 15723799 15723795 15723794 WTU09DA
15723817 15723819 15723815 15723814 WTU11DA
15723823 15723829 15723825 15723821 WTU13DA
15723823 15723829 15723825 15723821 WTU15DA

CO2
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cm cm cm W % W(m3/s) Kg dB(A) mm m3/h m3/h €

WTU DA OFICINAS

WTU 03 DA 111 163 74 0,8 75,9 1126 250 54 300x350 1150 1550

CO
NS

UL
TA

R

WTU 04 DA 121 170 81 1,2 75,0 1083 290 51 300x450 1800 2200

WTU 06 DA 125 178 96 2 75,7 1043 360 58 400x600 2800 3050

WTU 09 DA 135 178 106 2,4 76,3 1058 400 54 400x700 3300 5200

WTU 11 DA 135 178 119 3,2 76,8 1026 440 57 400x800 4500 6400

WTU 13 DA 156 207 141 4,2 77,7 978 525 58 500x1000 6250 8300

WTU 15 DA 156 207 141 4,3 76,8 934 540 56 500x1000 6650 10500

WTU DATA OFICINAS CON DUCHAS / VIVIENDAS

WTU 03 DATA 134 198 74 0,7
(230V) 

78,3 1177 275 52 400x500 1400 1650

CO
NS

UL
TA

RWTU 04 DATA 150 198 74 1,1
(230V)

78,3 1170 305 52 400X500 1950 2250

WTU 06 DATA 175 223 90 1,2
(400V)

78,7 1110 420 56 500x600 3250 3600

WTU 09 DATA 175 223 90 2,0
(400V)

79,1 1136 425 52 500x600 3350 5800

WTU 11 DATA 185 223 90 2,4
(400V)

79,2 1100 485 53 600X600 3650 6300

RECUPERACIÓN DE CALOR CENTRALIZADA
WTU DA / DATA exterior

Apto para zonas secas. Zonas húmedas como grupos de baños, utilizar por separado el MVS15

SUMINISTRO ESTÁNDAR

- Equipo compacto ingeniosamente ideado
- Plug &Play (pre-puesta en marcha en fábrica realizada)
- Regulación Regin incluido panel de control
- Motores radical EBM Papst
- Para montaje exterior, galvanizado, estanco y con 50mm de aisla- 
 miento 
- Desmontable en 2 partes para un fácil transporte en obra desde  
 modelo T06
- Filtros ePM1 55% (admisión) y ePM10 60% (retorno) ISO16890
- Intercambiador rotativo alu. (DA) y contracorriente (DATA)
- Indicar R para una conexión hacia el interior del edifi cio a la derecha  
 (ver foto arriba). L justo a revés

CONECTIVIDAD

- Recomendado conectarlo a la red local con IP del equipo para un  
 control por tablet o ordenador
- MOD-bus y BAC-net via TCP/IP y conexion RS-485

OTRAS OPCIONES

- Postcalentamiento y enfriamiento con bomba de calor inverter DX,  
 postcalentador eléctrico integrado o externo en conducto redondo
- WTU centralizado para montaje en el interior del edifi cio

ePM1 ..% coarse 45%

AA
BB

CC

Los valores se han medido con un volumen de aire nominal 
equilibrado según EN308.
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¿Qué implica tener aire saludable en tu colegio?

Se está detectando que en muchos edifi cios la calidad del aire 

es insalubre. La mejora de los aislamientos empeora aún más 

esta situación. No es de extrañar que exista la necesidad urgen-

te de mejorar de forma efectiva la calidad de aire interior. 

Infl uencia de la calidad de aire en los alumnos:

El resultado de las investigaciones reveló que niveles de CO2

por debajo de 1000/1200 ppm, tiene una infl uencia positiva so-

bre las prestaciones cognitivas de los alumnos. Oxygen reduce 

signifi cativamente la falta de asistencia por enfermedad y mejo-

ra los resultados escolares ¡convirtiendo notas de 6,5 en 8!
Visita nuestra web:

www.jagaventilacion.com

Ventajas de Jaga Oxygen

z Efi ciente: el sensor de CO2 regula la admisión de aire 
fresco y la extracción en cada momento y en cada aula de 
forma independiente

z Saludable: admisión directa del aire en cada aula desde el 
exterior. No hay conductos de admisión de aire centrales 
que puedan ensuciarse

z Silencioso: gracias al aislamiento acústico y la calidad de 
los motores EC

z Mantenimiento económico: gracias al mínimo uso de con-
ductos y al fácil acceso a los fi ltros  

z Consumo eléctrico: extremadamente reducido. Hasta 20 
veces inferior a un sistema de recuperación de calor

z Regulación: control PID inteligente optimiza la efi ciencia

z RITE: Cumple y mejora el nuevo Código Técnico de Edifi ca-
ción y RITE (se dispone de un documento de adecuación al 
uso DAU). 

Jaga Campus es un sistema de ventilación descentralizada y controlada por CO2

que destaca por su máxima efi ciencia energética, calidad de aire y bajo nivel 
sonoro. Combina ventilación con calefacción y opcionalmente Light Cooling o 

Deep Cooling en un solo equipo. El sistema no requiere conductos en la admi-

sión de aire, siendo esto una gran ventaja para su mantenimiento, la higiene del 
sistema y la fácil instalación. 

OXYGEN SCHOOL
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WTU

GUARDIAN

MVS-15

AEROTERMO

GUARDIAN

OXYGEN
CAMPUS

El revolucionario sistema de ventilación y climatización de Jaga 

ofrece a los colegios una ventilación descentralizada bajo de-

manda mediante control de CO2 energéticamente efi ciente. No 

es necesario sobreventilar cuando el aula está vacía o cuando 

no llega a su máximo aforo. 

¿Aire muy cargado?

El aire interior viciado se renueva rápidamente con aire limpio 

del exterior.

El sistema de fi ltrado ePM1 85% asegura además que no entren 

polvo, polen y bacterias al interior de las aulas.

La ventilación se incorpora dentro de un atractivo radiador de 

baja temperatura de agua Low-H2O, diseñado especialmente 

para garantizar la seguridad de los usuarios, con cantos re-

dondeados y temperatura máxima de contacto de 43ºC (DHSS 

DN4) incluso con agua a alta temperatura. La enorme exactitud 

de regulación de los emisores Low-H2O asegura un arranque 

inmediato y en cuestión de minutos se consiguen aulas confor-

tables antes de la entrada de los niños. La sensibilidad de los 

emisores evita sobrecalentamientos cuando varían las condi-

ciones de radiación solar o aportación gratuita de calor de los 

mismos alumnos.

Ejemplo de colegio con ventilación descentralizada bajo demanda
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JAGA COOLLAB

 
Jaga Coollab es un espacio de experiencia climática en el que Jaga presenta una nueva línea 
de productos que, además de calentar, también pueden enfriar de forma ecológica.
¡Ven al Coollab y experimenta la eficiencia de estos equipos, controlados por aerotermia, 
paneles solares y otras fuentes de energía renovable!
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Todas las operaciones comerciales entre CONVES TERMIC SL y sus 

clientes, se regirán por las siguientes condiciones generales de ven-

ta, que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho 

de cursar un pedido.

1. CATÁLOGO

Todos los datos, medidas, indicaciones técnicas, fotografías, precios, 

etc. que se facilitan en nuestro Catálogo son sólo a título de orien-

tación. Nos reservamos el derecho a modificarlos, informándoles de 

las variaciones que se produzcan por el medio más rápido posible, 

pero sin responsabilidad alguna por cualquier retraso que pudiera 

producirse. Todos los precios indicados son PVP (IVA excluido).

2. ENVÍOS

En caso de que se produzca extravío, rotura o avería de alguno de 

los productos que figuren en nuestro albarán de envío, el comprador 

deberá exigir al transportista el reconocimiento de la mercancía en el 

momento de su recepción, dejando constancia de dicho daño en el 

albarán del transportista. El levantamiento del acta correspondiente 

deberá realizarse en un plazo de 24 horas a las oficinas centrales de 

CONVES TERMIC SL.

Cualquier reclamación por daño oculto deberá hacerse por escrito 

en un plazo no superior a las 24 horas siguientes a la recepción de 

la mercancía. De lo contrario, consideraremos el material conforme y 

no admitiremos reclamación alguna posterior.

3. DEVOLUCIONES

Los pedidos correctamente cursados no pueden ser devueltos a 

CONVES TERMIC SL

En caso de admitir una devolución se necesitará siempre una previa 

autorización por escrito. No se efectuarán en ningún caso, abonos 

en materiales que no estén en perfectas condiciones de venta, o 

les falten instrucciones o embalaje original. En todas las devolucio-

nes la mercancía se depreciará un 25% del valor neto facturado, en 

concepto de participación en nuestros costos administrativos, de 

revisión y acondicionamiento.

4. CONDICIONES DE PAGO

Las ventas al contado serán abonadas mediante transferencia ban-

caria. 

En las operaciones a crédito, el envío de efectos, cheques o pagarés 

negociados como medio de pago de nuestras facturas, se realizará 

en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la misma.

En el supuesto de impago, serán a cargo del comprador además 

de los gastos de devolución bancarios, los intereses de demora así 

como los daños y perjuicios derivados del mismo.

Cuando la mercancía sea suministrada en dos o más partes, cada 

una será facturada por separado, y deberá ser pagada por separado. 

El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará 

la inmediata suspensión de suministros y servicios.

5. GARANTÍA

La garantía de los productos es de 24 meses. 

En algunos productos este plazo puede ser superior. 

Un producto defectuoso en garantía podrá ser retirado de la obra 

por el cliente y enviado a CONVES TERMIC para su reparación o 

sustitución. O bien, CONVES TERMIC facturará y enviará las piezas 

necesarias para su reparación, abonando el coste de las mismas una 

vez comprobado que estas son cubiertas por la garantía. Quedan 

excluidas de garantía, las averías o deterioros debidos a la utilización 

de los productos para fines distintos a los que le son propios, o no 

hayan sido instalados de acuerdo con las normas e instrucciones de 

instalación y utilización, o hayan sido manipulados inadecuadamente. 

La garantía cubre la piezas defectuosas necesarias para el correcto 

funcionamiento del producto. 

Para validar la garantía es imprescindible acompañar los materiales y 

productos de la factura de compra correspondiente.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD

CONVES TERMIC SL se reserva el derecho de propiedad de la 

mercancía suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho 

totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considerará en 

concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada 

por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado. 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



El cambio climático y la evolución de las técnicas de construcción requieren nuevas 
soluciones ecológicas para calentar, enfriar y ventilar tu hogar.

JAGA ESPAÑA CONVES TERMIC S.L.

¿Necesitas asesoramiento? ¡Consulta con nuestro departamento técnico!

+34 966 83 03 03

+34 673 51 45 87

proyectos@conves.es
jaga.info
jagaventilacion.com
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